
Neutrix
A!ador portátil para eletrodos de tunstênio

•  Exaustor integrado com
filtro para a coleta de poeira
totalmente substituível

•  Triplica o tempo de vida do disco
de diamante

•  Fácil de usar, combinando várias
posições de afiamento

•  Afia elétrodos com até 15 mm



NEUTRIX – A!ador de tungsténio com

!ltro de poeira integrado

Eficaz                             
O Neutrix é uma máquina portátil de mão 
para afiação que atende aos requisitos de 
afiação de elétrodos de tungsténio segura 
e amiga do ambiente para soldadura TIG e 
a plasma de alta qualidade. A afiação na 
direção longitudinal do elétrodo, o ângulo 
variável de afiação, as três posições de 
afiação no disco de diamante, e o suporte 
do elétrodo asseguram uma afiação 
eficiente.

Móvel e seguro     
A sua maleta e o peso baixo tornam o 
Neutrix ideal caso haja necessidade de 
levar o afiado consigo. Além disso, o 
Neutrix é equipado com um filtro 
integrado que protege do pó nocivo da 
afiação e coleta-o para uma eliminação 
segura.   

Elétrodos curtos   
O Neutrix pode afiar elétrodos desde 19 
mm de comprimento e, com um grampo 
especial desde 15 mm, por exemplo na 
soldadura orbital. A janela de inspeção 
do afiador facilita o acompanhamento 
do processo de afiação para assegurar 
que o elétrodo não está a gerar faíscas 
durante a afiação. Deste modo evitam-
se os danos ao elétrodo causados por 
altas temperaturas. 

Operação simples    
Insira o elétrodo no suporte do elétrodo e 
prenda a parte saliente. Ajuste a escala 
graduada variável no ângulo desejado. 
Coloque o suporte do elétrodo no afiador. 
Acione o afiador e rode o suporte até 
chegar à paragem final, e terá terminado 
a afiação.
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Exaustor  integrado com um 
filtro de poeira que pode ser 
substituido

Ângulo ajustável de 15-180°.Ajuste preciso do stick-out.

Carácteristicas do Neutrix

•  Câmara de afiação hermética com coletor de pó para proteger o utilizador

•   Ajuste variável do ângulo que proporciona maior flexibilidade

•  Janela de inspeção para poder seguir o processo de afiação

•  O suporte do elétrodo assegura a centragem da ponta e diminui os desperdícios

•  O disco de diamante com três posições proporciona uma utilização ótima

•  Motor potente com ajuste da velocidade

Dados do afiador
Medida do elétrodo: Ø 0.8 - 4 mm

Comprimento mín: padrão 19 mm (15 

mm com suporte de eletrodo especial)

Ângulos: 15° - 180° ponta do ângulo (7.5° - 

90° ãngulo da afiação)

Especificações técnicas

Motor: 110V-50/60 Hz, 220V-50/60Hz

Efeito do motor: 850 W

Peso: 2.8 kg

Rotação: 8,000 - 22,000 rpm.

Velocidade da afiação: 28 - 50 m/sec.

Unidade padrão inclui

•  Afiador completo com disco de 
diamante, filtro e maleta para guardá-lo

•  Suporte de eletrodo

• Grampos para os elétrodos de Ø 1,6 – 2,4 
e 3,2 mm (temos disponíveis grampos 
para outras medidas de elétrodos)

Acessórios adicionais
•  Montagem para bancada
•  Montagem para parede

•  Grampos para todos os elétrodos 
entre Ø 0,8 a 4,0 mm

•  Grampos de elétrodo para afiar 
elétrodos extra curtos 
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